
ELEKTRISCHER  MONTAGESTÄNDER

Argumente, die überzeugen:

•	 Sehr kompakt und Formschön

•	 Bewährtes Führungs- und Antriebssytem

•	 Im Industriebereich seit über 20 Jahren im Einsatz

•	 Formschön, reduziert auf das Wesentliche

•	 Wartungsfrei, geräuscharm und leicht zu reinigen

•	 Optimal für E-Bikes und schwere Fahrräder geeignet

•	 Mobiler Standort innerhalb der Werkstatt

•	 Anschluss über Standard Schuko-Stecker am Hausnetz

•	 Hohe Standsicherheit durch massive Stahlplatte

•	 100% MADE IN GERMANY

 MS-I140-000



Produkteigenschaften:

Der elektrische Werkstatt- und Montageständer von montagestaender.bike wurde für

Werkstätten aber auch Heimwerker entwickelt, um ein möglichst ergonomisches und

kraftschonendes Arbeiten am Fahrrad oder Ebike zu realisieren.

Die elektrisch angetriebene und stufenlos verstellbare Aluminiumsäule mit interner

Antriebseinheit führt alle Motorkabel unsichtbar im inneren.

Der Montageständer ist mit einer Belastbarkeit bis zu 35Kg außerdem ein echtes Kraftpaket.



Zubehör:

Handschalter

Handbedienung über 

auf-/ab-Taster inkl.

Einhängelasche,

Kabellänge: 1,5 – 2,8 m

Fußschalter

Fußbedienung über

auf/ab Taster,

Kabellänge: max. 1,7 m

Werkzeughalter

Magnetschiene für 

Werkzeugbefestigung 

inkl. Befestigungs

material

Bodenplatte fix

Für das Verschrauben 

am Untergrund, inkl. 

Befestigungsmaterial, 

Abmaße: 300 x 175

 Art.Nr. MS-I140-001  Art.Nr. MS-I140-002  Art.Nr. MS-I140-004  Art.Nr. MS-I140-003

Haltemodule:

Montagearm UNIOR

Montagearm UNIOR

mit Schnellspannfunktion

und 360° Verstellung,

inkl. Befestigungsmaterial

 Art.Nr. MS-I140-005

Montagearm SUPER-B

Montagearm SUPER-B

mit 360°-Verstellung,

inkl. Befestigungsmaterial

Montagearm-Automatik

Der Montagearm-Automatik,

schließt und öffnet

vollautomatisch

 Art.Nr. MS-I140-007  Art.Nr. MS-I140-008



Abmessungen:

Kontakt:

Firma Südtechnik

Tobias Baumeister

Neue-Balinger-Strasse 18/1

72336 Balingen

+49 (0) 7433 1456 33

info@montagestaender.bike

www.montagestaender.bike

Technische Daten:

Hublast		  35 kg 

			   (Größere Lasten auf Anfrage möglich)

Geschwindigkeit	 40 mm/s

Verstellbereich	 0 - 1640 mm

Standsäule 		  Alu-Profil silber eloxiert

Grundplatte 		  Stahl, 500 x 500 x 15 mm
			   Kunststoff beschichtet

Anschluss 		  230 V / 50 Hz

Gewicht 		  52 kg

Höhe 			   1915 mm

Artikelnummer 	 MS-I140-000


